Kablosuz Su Deposu Kontrol Teknik Şartname
1. Su deposu ile pompa arasında herhangi bir kablo olmaksızın su deposundaki su  seviyesinin kontrolünü otomatik olarak gerçekleştir.

2. Açık alanda (alıcı ve verici antenlerin birbirini görmesi durumunda) özel antenler kullanılarak kontrol mesafesi 30 Km ye kadar artırılabilmektedir.

3. Depo ve pompa birbirleri arasında 4 ( Çift Tekrarlı) haneli DTMF kullanarak haberleşmektedirler.

4. Depoda elektrik kesilmesi durumunda,  pompa depodan haber beklemektedir. Yarım saat içinde haber yani DTMF alamazsa su taşmasını önlemek için kendini kapatmaktadır.

5. Cihaz 190~250 volt alternatif akımla çalışmaktadır, aynı zamanda depo kısmında elektrik hattı olmayan yerlerde güneş pili ile çalışan şarj ünitesi yardımıyla da sistem çalışabilmektedir.

6. Sistem depo ile pompa istasyonu arasında RF kirliliği yaratmaması açısından sürekli iletişim halinde değildir.  Depoda kullanılan şamandıraların durum değişikliğini gözeterek herhangi bir değişiklik halinde pompa istasyonu ile iletişime geçmektedir (10 sn) ve aynı zamanda her 10 dk’da bir depoyu kontrol ederek olası iletişim problemlerini ortadan kaldırmaktadır.

7. Verici taraf (depo) Dijital LCD göstergelidir.

8. Muhafazalarda, Paslanma ve Oksitlenmeye karşı contalı hava almayan kapak kullanılmıştır.
9. Alıcı taraf(pompa istasyonu) sürekli çalışır halde beklemektedir.

10. Verici taraf (depo) çalışma esnasında 250 mA  bekleme konumunda 20mA akım çekmektedir.

11. Sistem 446.00625–446.79000  MHz bandında çalışmaktadır yani  industrial, scientific and medical (ISM) bandında çalışmakta olup herhangi bir yasal engeli yoktur.

12. Sistemin Çıkış Gücü “0,5” –“5” – “25”  watt ayarlanabilir olmalıdır.

13. RF modüller ile kontrol panelleri arasındaki kablo mesafesi istendiği kadar uzatılabilir.

14. Sistem 5 adet ekipmandan oluşmaktadır,bunlar ;

a-) Depo kontrol ünitesi

b-) Motor kontrol ünitesi

c-) UHF RF Rx anteni ve kablosu
d-) UHF RF Tx anteni ve Kablosu
e-) Sıvı Seviye Sensörü









Aktif Ltd Şti.









Erkan Ertiftik
